
протокол
ИЗМЕРЕНИЙ ШУМА

Щата проведения измерений: 15 декабря 20l4 г,
Время проведения замера: 23 :О0-23.20

Измерения производила: Е .М.в п ст
и.в.
НТЩ: ГОСТ 12.1.003-83 Шчм.
СанПин 2,I.2.2645-],O uСurrruрпо-эпидемиологичеокие
прохшвания в жильIх зданиях и помещениях).
СанПиН 2,|,2,2801-10 <Изменения и дополнения Nq
эпидемиологические требования к условиям
помещеЕиях)).

требования к условиям

1 к СанПин 2.\.2.2645-10 кСанитарно-
проживания в }килых зданиях и

на территории >ltилой застройки в жильIх и
МУК 4,З.2|94-07 <Контроль уровня шума
общественных зданиях и помещениях),
Наименование средств измерения: ecКuu
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Уровни звукового давления, дý
среднегеом етрическими

в октавных полосах
частотами в Гц

31.5 бз 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1 Справа от

строящегося
объекта, в 20
метрах от
забора

п Li 46,4 47,8 з5,7 з7,4 з5,2 з2,6 24,6 17,з 13,8

L 83 67 57 49 44 40 3,7 35 33

^L

2 На . 2-ом
этаже жилого
дома ул.
Крупской,
д.28
(лестничная
клетка)

п Li 35,8 5з,4 35,9 37,0 20,2 l5.5 13,5 16,5 14,5

L 1"| 55 44 35 29 25 1) 20 18

^L

з На
территории
строящегося
объекта
возле
вагончика
охранника

п Li 54,0 47,0 40,9 з2,6 з2,5 3 1,1 )1 2. !2,1 lз,4
L 8з 67 57 49 44 40 з7 35 33

^L

4 На
территории
строящегося
объекта при
работе
башенного
крана

п Li 44,4 46,6 36,8 з7,2 з7,7 з4,2 з4,з 27,6

L 83 67 57 49 44 40 37 35 33

^L



5 При работе
батттенного
крана за
забором

ц Li 56,2 50,8 45,5 40,5 з7,0 з5,6 33,0 з0,7 24,4

L 83 6,| э/ 49 44 40 37 35 33

^L

ХАРАКТЕР ШУМА:
п - постоянrшй

IIАРАМЕТРЫ ШУМА:
L1 - измерецныйуровенъ

Условные обозначения параметров:

L - предельно-догtустимый уровень (ПДУ с 23 до 7)

^L-превышениеПДУ

Закпючение: превышеЕий предельно-допустимьж уровней шуIиа не вьцвлено.

И.о. начальника лаборатории промсанитарии ,h/,,-
присугствии начальнЙка потока Nl
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